Wartung & Bedienung

Akku laden im Roller

Lade den Akku unbedingt vor der ersten Fahrt vollstandig auf. Lade ihn dann
auch nach jeder Fahrt direkt wieder auf. Bitte beachte dazu auch die Akku-Hin-
weise in dieser Anleitung.

Verbinde zunachst das Ladegerat mit der

Stecke dann das Ladegerat in eine norma-
le Steckdose (230V).

Die Ladezeit fir eine vollstandige Ladung
betragt ca. 3-4 Stunden. Am Ende des
Ladevorgangs schaltet das Ladegerat au-
tomatisch auf Standby. Um das Ladegerat
zu schonen, trenne es vom Netz wenn der
Akku geladen ist.

Akku laden ohne Roller

Um den Akku auch zum Beispiel in der
Wohnung laden zu kdnnen, lasst sich der
Akku herausnehmen und getrennt vom
Roller aufladen. Benutze dafiir den mitge-
lieferten Ladeadapter, der sich unter dem
ReiBverschluss der Akku-Tasche befindet.
Stecke diesen einfach zwischen Akku und
Ladegerat.

Fahren

Zum Einschalten stecke den Schlissel in
das Ziindschloss und drehe ihn nach rechts.
Wenn du nicht fahrst, schaltet sich der
Roller zur Sicherheit nach 5 Minuten auto-
matisch ab. Zum Fahren schalte ihn dann
einmal aus und wieder an.

Um loszufahren drehe den Gasgriff langsam
nach unten. Gebe vorsichtig Gas, der Motor
ist nicht zu unterschatzen!

Den Ladestand deines Akkus kannst du
wahrend der Fahrt jederzeit auf der
LED-Anzeige am Gasgriff ablesen.

Ladebuchse unterhalb des Ziindschlosses.

Reifendruck kontrollieren

Uberpriife regelmaBig den Reifendruck, da dieser u.a. Einfluss auf die Reich-
weite des Rollers hat. Er sollte im Vorder- & Hinterrad zwischen 2,5 und 3 bar
liegen.

Bremsgriffe einstellen

Der Winkel der Bremsgriffe lasst sich fur verschiedene Sitzhohen einstellen. Bei
einer niedrigen Sitzhohe kann es angenehmer sein, wenn die Bremsgriffe etwas
hoher in Fahrtrichtung gedreht sind. Fir Fahrer mit einer grof3eren Sitzhohe
kann es angenehmer sein, wenn die Bremsgriffe weiter nach unten gedreht sind.

Um den Winkel einzustellen, l6se die schwarze
Schraube am Bremsgriff mit dem beiliegen-
den Werkzeug. Dann kannst du die Bremsen
wie gewlinscht verstellen.

Achte darauf, die Schraube danach

wieder sorgfaltig festzuziehen.

Beschleunigung einstellen

Bei Ferdinand Il. lasst sich die Beschleunigung regulieren. Im Auslieferungs-
zustand fahrt der Roller sanft an und ist dadurch sehr einfach und sicher zu
kontrollieren. Wenn du lieber mit einem Ruck losfahren mochtest, kannst du die
Beschleunigung des Rollers erhohen.

Um die Beschleunigung umzustellen, gehe
wie folgt vor: Im Akkufach findest du vorne
eine kleine, schwarze Steckverbindung mit
einem blauen Kabel. Ist diese gedffnet, fahrt
der Roller sanft an. Wenn du diese Verbindung

schlief3t, erhdht sich seine Anfahrgeschwin-
digkeit.

Erhohe die Beschleunigung nur, wenn du auf
dem Roller bereits sicher fahren kannst.

Freuen
Freue dich tber deinen tollen neuen Roller!
Geniefe die Sonne und den Fahrtwind!

Wichtige Akku-Infos

Akkus sind grundsatzlich Verschlei3-Teile mit einer begrenzten Lebensdauer,
auf die die Gewahrleistung nicht zutrifft. Die hochentwickelten Tante Paula-
Akkus sind jedoch sehr robust. Damit du maoglichst lange Freude daran hast,
raten wir folgendes:

m Schalte den Roller nach jeder Fahrt aus, damit sich der Akku nicht
tiefentladt und dadurch beschadigt wird.
m [ ade den Akku nach jeder Fahrt.

m Wenn du den Roller nicht fahrst, lade den Akku einmal im Monat
nach - schiitze ihn so vor Tiefentladung. Um das Ladegerat zu schonen,
nehme es nach erfolgreichem Ladevorgang vom Netz.

p
Ersatzteile & Reparaturen

Wenn du uns Teile oder Roller zusenden mochtest, klare dies bitte vorher
telefonisch. Zur einfachen Bearbeitung halte bitte immer die Seriennummer
deines Rollers bereit.

Tante Paula Kundenservice
Telefon 0700-82683-72852

(12ct/min aus dem deutschen Festnetz)

Revision Februar 2010 - Anderungen und Irrtiimer, sowie geringfiigige technische Anderungen vorbehalten.

TANTE PAULA

FAHRZEUGE

Montage & Bedienung

FERDINAND II.

Bitte beachte unbedingt den Abschnitt
Fahren auf offentlichen StraBien!



Gasgriff mit Ladestandsanzeige
Riickspiegel e
=N

< _Bremsgriff
Sattel

l Sattelstange
o

(2« _Korb-Halterung
Sattelrohr

Korb

Sicherheits-Klappscharnier
S
\w «_Frontleuchte

Federgabel

—s

Rickleuchte
Ziindschloss

Kennzeichen-
Hal ;
alterung ,

Reifen auf Alu-Felgen

_/ :
Akkufach 74 « mit Scheibenbremse

\
PAKET Grofer Karton
Elektroroller Ferdinand II.
1 2 EU-Zulassungspapiere (aufen in Klebetasche)
Zindschlissel (am Lenker])
J

PAKET Kleiner Karton

Akku-Set mit Tragegurt

Ladegerat

Ladeadapter (vorne in Akkutasche])

Korb

Rickspiegel mit Befestigungsschelle

Sattel mit Sattelstange

Sattelrohr

Werkzeug-Set

Tasche fiir Fahrzeugpapiere (kann spéter in Tasche unter
dem Trittbrett im Roller transportiert werden)
Bedienungsanleitungen

.
Montageanleitung

Auspacken

Nachdem du die beiliegenden Sicherheitshinweise gelesen hast, hebe den
Roller zu zweit aus dem Karton und entferne Styroporteile, Schutzfolien und
-pappen. Der Lenker ist mit einem dicken, weilen Kabelbinder fiir den Transport
gesichert, zerschneide diesen.

Lenker aufstellen

Zum einfachen Transportieren laBt sich der Lenker von Ferdinand II. mit einem
Sicherheitsscharnier einklappen.

( N\ N\

- AN J

@ Schiebe vor dem Aufrichten den Bolzen zur Seite und richte den Lenker dann
vollstandig auf. Schiebe den Bolzen zuriick, (2) klappe die Sicherungsschraube
mit der Feder nach oben und (3)fixiere das Scharnier dann mit der schwarzen
Sicherungsschnalle.

Riickspiegel montieren
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Drehe die Schraubmutter und die Unterlegscheibe
vom Riickspiegel ab. Biege die Haltespange auf.
Umschliele mit der Spange die mit einem Gewe-
beband geschiitzte Stelle am Lenker. Bringe den
Spiegel in eine aufrechte Position und schraube
ihn mit dem beiliegenden Werkzeug fest.

Halte mit einer Hand den Spiegel und drehe die
Schraubmutter mit dem beiliegenden Werkzeug
fest
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Sattel montieren
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Akku einsetzen
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Nehme den Sattel mit Stange und das
Sattelrohr aus dem kleinen Karton.

(1) Stecke das Sattelrohr von oben in die
vorgesehene Halterung im Rahmen.

(2) Schraube diese dann von der Seite mit
dem T-Imbus fest.

(3) Stecke den mit der Stange in das
Sattelrohr, bis sie noch ungefahr 10cm
heraussteht.

(4) Drehe dann die Schraube locker mit
der Hand fest.

(5) Fixiere die Stange durch Umklappen
der Sicherheitsschnalle. Durch Losen der
Schnalle kannst du spater die Sattelhdhe
variieren.

Nehme den Akku aus dem kleinen Karton
und entferne ggf. das Transportsiche-
rungsband von dem Stecker. Offne mit
dem Ziindschlissel das Akkufach und set-
ze den Akku ein. Verbinde dann die beiden
Stecker, die aus Sicherheitsgriinden mit
ein wenig Kraft zu stecken sind.
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Korb montieren
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Nehme den Korb aus dem kleinen Karton und
schraube ihn an der Halterung am Sattelrohr
fest.

(1) Entferne zunachst die beiden Schrauben aus
er Halterung mit dem beiliegenden Werkzeug.
der Hal g mit dem beiliegenden Werkzeug

(2) Setze den Korb an die Halterung und drehe
die Schrauben durch den Schlitz wieder in die
Halterung. Aus Sicherheitsgriinden ist der Korb
elastisch, sollte er sich verformt haben, driicke
(2] ihn ein wenig zurecht.
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Fahren auf offentlichen Straf3en

Zum Fahren auf offentlichen
Straflen benotigst du ein gulti-
ges Versicherungskennzeichen
und einen giltigen Fihrer-
schein.

Gehe mit deinem grinen EU-Zulassungspapier
(in der Tasche auf dem grofBen Karton) zu

einer ortlichen Versicherungsstelle und erwerbe
ein Versicherungskennzeichen. Montiere das
Kennzeichen an der Kennzeichen-Halterung.

Als Flhrerschein reicht ein normaler PKW-
Fihrerschein (Klasse 3 oder B), mindestens
benotigst du eine Mofa-Prifbescheinigung

(ab 15 Jahren). Personen, die vor dem 1.4.1965
geboren sind, bendtigen keinen Fihrerschein.




